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Dati, descrizioni ed illustrazioni sono solamente indicativi e non impegnativi. / All data, descriptions and illustrations are simply informative and not binding./ Technische Daten und Abbildungen unverbindlich.
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Il COMPRESSORE della Defogliatri-
ce per frutteto è montato poste-
riormente e collegato al trattore 
tramite giunto cardanico. Riesce 
a sviluppare fino a 55 m3/min di 
aria e una pressione regolabile 
che varia da 0.4 bar fino a 0.7 
bar. 
È dotato di pre-filtro e filtro per 
migliorare la qualità dell’aria. 
L’aria compressa poi viene man-
data in pressione alla testata 
della defogliatrice tramite dei 
tubi flessibili.

The COMPRESSOR of the Harvester for orchard is mounted on the 
rear and connected to the tractor by means of a cardan joint. It is 
able to develop up to 55 m3/min of air and an adjustable pressure 
ranging from 0.4 bar up to 0.7 bar. It is equipped with pre-filter 
and filter to improve air quality. The compressed air is then sent 
under pressure to the head of the leaf remover through flexible 
pipes.

Der KOMPRESSOR des Obstbau-Harvesters ist am Heck montiert 
und über ein Kardangelenk mit dem Traktor verbunden. Es kann 
bis zu 55 m3/min Luft und einen einstellbaren Druck von 0,4 bar 
bis 0,7 bar entwickeln. Es ist mit Vorfilter und Filter ausgestattet, 
um die Luftqualität zu verbessern. Die Druckluft wird dann unter 
Druck durch flexible Rohre zum Kopf des Entlaubers geleitet.

Le COMPRESSEUR de la moissonneuse pour verger est monté à 
l’arrière et relié au tracteur au moyen d’un joint de cardan. Il est 
capable de développer jusqu’à 55 m3/min d’air et une pression 
réglable allant de 0,4 bar jusqu’à 0,7 bar. Il est équipé d’un préfil-
tre et d’un filtre pour améliorer la qualité de l’air. L’air comprimé 
est ensuite envoyé sous pression à la tête de l’effeuilleuse par 
des tuyaux flexibles.

El COMPRESOR de la Cosechadora para huerto está montado en 
la parte trasera y conectado al tractor por medio de una junta 
cardánica. Es capaz de desarrollar hasta 55 m3/min de aire y una 
presión regulable que va desde 0,4 bar hasta 0,7 bar. Está equi-
pado con prefiltro y filtro para mejorar la calidad del aire. A con-
tinuación, el aire comprimido se envía a presión al cabezal de la 
deshojadora a través de tubos flexibles.

OPTIONALOPTIONAL

Pedana di riposo
Resting platform
Ruhepodest
Plate-forme de repos
Peana de reposo

Cardano cat.7 L=800mm
Cardan cat.7 L=800mm
Kardan kat.7 L=800mm
Cardan cat.7 L=800mm
Cardán cat.7 L=800mm

Accessorio kit luci compressore
Compressor lights kit accessory

Kompressor-Beleuchtungskit-Zubehör
Accessoire kit feux compresseur

Accesorio kit luces compresor

Cardano cat.7 L=1000mm
Cardan cat.7 L=1000mm
Kardan kat.7 L=1000mm
Cardan cat.7 L=1000mm
Cardán cat.7 L=1000mm



Regolazione meccanica brandeggio
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale (spostamento) con 1 
pistone
Regolazione idraulica indipendente per inclinazione della 
testata superiore e inferiore con 2 pistoni
Dimensione testata 1800mm
Velocità di avanzamento 1.5 – 3 km/h
Pressione da 0,6 a 0,7 bar
Potenza richiesta trattrice >80cv
Portata aria fino a 55 m³/min
Funziona con 2 motori idraulici (richiede 150 bar di 
pressione e 20 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Completa di joystick elettronico
Struttura portante in ferro
Peso della macchina 250 kg
Peso del compressore 400 kg

Mechanische Neigungsverstellung
Hydraulische Höhenverstellung mit 1 Kolben
Seitenhydraulikverstellung (Hubraum) mit 1 Kolben
Unabhängige hydraulische Neigungsverstellung des 
oberen und unteren Kopfes mit 2 Kolben
Kopfgröße 1800mm
Fahrgeschwindigkeit 1,5 - 3 km/h
Druck von 0,6 bis 0,7 bar
Erforderliche Traktorleistung >80 PS
Luftstrom bis 55 m³/min
Funktioniert mit 2 Hydraulikmotoren (benötigt 150 bar 
Druck und 20 Liter/Minute Öl)
Komplett mit Rohren
Komplett mit elektronischem Joystick
Stützstruktur aus Eisen
Maschinengewicht 250 kg
Kompressorgewicht 400 kg

Ajuste mecánico de inclinación
Regulación hidráulica de altura con 1 pistón
Ajuste hidráulico lateral (desplazamiento) con 1 pistón
Ajuste hidráulico independiente para la inclinación del 
cabezal superior e inferior con 2 pistones
Tamaño de la cabeza 1800 mm
Velocidad de desplazamiento 1,5 - 3 km / h
Presión de 0,6 a 0,7 bar 
Potencia del tractor requerida >80 CV
Caudal de aire hasta 
55 m³/min
Funciona con 2 motores hidráulicos (requiere 150 bar 
de presión y 20 litros / minuto de aceite)
Completo con tubos
Completo con joystick electrónico
Estructura de soporte en hierro
Peso de la máquina 250 kg
Peso del compresor 400 kg

Mechanical tilt adjustment
Hydraulic height adjustment with 1 piston
Side hydraulic adjustment (displacement) with 1 piston
Independent hydraulic adjustment for inclination of the 
upper and lower head with 2 pistons
Head size 1800mm
Travel speed 1,5 - 3 km/h
Pressure from 0,6 to 0,7 bar
Tractor power required >80hp
Air flow up to 55 m³/min
Works with 2 hydraulic motors (requires 150 bar 
pressure and 20 liters/minute of oil)
Complete with pipes
Complete with electronic joystick
Supporting structure in iron
Machine weight 250 kg
Compressor weight 400 kg

Réglage mécanique de l’inclinaison
Réglage hydraulique de la hauteur avec 1 piston
Réglage hydraulique latéral (déplacement) avec 1 piston
Réglage hydraulique indépendant de l’inclinaison de la 
tête supérieure et inférieure avec 2 pistons
Taille de la tête 1800mm
Vitesse de déplacement 1,5 - 3 km/h
Pression de 0,6 à 0,7 bar
Puissance tracteur requise >80cv
Débit d’air jusqu’à 
55 m³/min
Fonctionne avec 2 moteurs hydrauliques (nécessite 
150 bars de pression et 20 litres/minute d’huile)
Complet avec tuyaux
Complet avec joystick électronique
Structure de support en fer
Poids de la machine 250 kg
Poids du compresseur 400 kg
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Regolazione meccanica brandeggio
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale (spostamento) 
con 1 pistone
Regolazione idraulica indipendente per inclinazione
della testata superiore e inferiore con 2 pistoni
Dimensione testata 2300mm
Velocità di avanzamento 1.5 – 3 km/h
Pressione da 0.6 a 0.7 bar
Potenza richiesta trattrice >90cv
Portata aria fino a 55 m³/min
Funziona con 2 motori idraulici 
(richiede 150 bar di pressione e 20 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Completa di joystick elettronico
Struttura portante in ferro
Peso della macchina 290 kg
Peso del compressore 400 kg

Mechanische Neigungsverstellung
Hydraulische Höhenverstellung mit 1 Kolben
Seitliche hydraulische Verstellung (Verdrängung)
mit 1 Kolben
Unabhängige hydraulische Einstellung für die Neigung
des oberen und unteren Kopfes mit 2 Kolben
Kopfgröße 2300 mm
Fahrgeschwindigkeit 1,5 - 3 km/h
Druck von 0,6 bis 0,7 bar
Erforderliche Traktorleistung > 90ps
Luftstrom bis 55 m³/min
Arbeitet mit 2 Hydraulikmotoren (benötigt 150 bar 
druck und 20 Liter/Minute Öl)
Komplett mit Paspeln
Komplett mit elektronischem Joystick
Stützkonstruktion aus Eisen
Maschinengewicht 290 kg
Kompressorgewicht 400 kg

Ajuste de inclinación mecánico
Ajuste de altura hidráulico con 1 pistón
Regulación hidráulica lateral (desplazamiento) 
con 1 pistón
Regulación hidráulica independiente para inclinación del 
cabezal superior e inferior con 2 pistones
Tamaño de la cabeza 2300 mm
Velocidad de desplazamiento 1,5 – 3 km/h
Presión de 0,6 a 0.7 bar
Potencia tractor necesaria > 90cv
Caudal de aire hasta 55 m³/min
Funciona con 2 motores hidráulicos (requiere 150 bar
de presión y 20 litros/minuto de aceite)
Completo con tubos
Completo con joystick electrónico
Estructura portante en hierro
Peso de la máquina 290 kg
Peso de compressor 400 kg

Mechanical tilt adjustment
Hydraulic height adjustment with 1 piston
Side hydraulic adjustment (displacement) 
with 1 piston
Independent hydraulic adjustment for inclination 
of the upper and lower head with 2 pistons
Head size 2300mm
Travel speed 1.5 – 3 km/h
Pressure from 0.6 to 0.7 bar
Tractor power required> 90hp
Air flow up to 55 m³/min
Works with 2 hydraulic motors (requires 150 bar 
pressure and 20 liters/minute of oil)
Complete with pipes
Complete with electronic joystick
Supporting structure in iron
Machine weight 290 kg
Compressor weight 400 kg

Réglage mécanique de l’inclinaison
Réglage hydraulique de la hauteur avec 1 piston
Réglage hydraulique latéral (cylindrée) 
avec 1 piston
Réglage hydraulique indépendant de l’inclinaison 
de la tête supérieure et inférieure avec 2 pistons
Taille de tête 2300mm
Vitesse d’avancement 1,5 - 3 km/h
Pression de 0,6 à 0,7 bar
Puissance tracteur nécessaire > 90cv
Débit d’air jusqu’à 55 m³/min
Fonctionne avec 2 moteurs hydrauliques (nécessite 
150 bars de pression et 20 litres/minute d’huile)
Complet avec passepoil
Complet avec joystick électronique
Structure portante en fer
Poids machine 290 kg
Poids du compresseur 400 kgPRIMAPRIMA DOPODOPO


