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Dati, descrizioni ed illustrazioni sono solamente indicativi e non impegnativi. / All data, descriptions and illustrations are simply informative and not binding./ Technische Daten und Abbildungen unverbindlich.
Datos, descripciones e ilustraciones son solamente indicativos y no vinculantes. / Les donnés, les description et les illustration sont indicatifs et en aucun cas engageants.
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Joystick elettronico
Electronic joystick

Elektronischer Joystick
Joystick électronique
Joystick electrónico

Gruppo serbatoio 80lt. completo di pompa,
moltiplicatore, radiatore e valvola di max
Tank group 80lt. complete with pump, multiplier, 
  radiator and max valve
Tankgruppe 80lt. komplett mit Pumpe, Multiplikator, 
  Kühler und max
Groupe de réservoirs 80lt. complet avec pompe, 
  multiplicateur, radiateur et max
Grupo tanque 80lt. completo con bomba, multiplicador, 
  radiador y válvula máxima

Pedana di riposo
Resting platform

Ruhepodest
Plate-forme de repos

Peana de reposo
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SFALCIATRICE  PER BIOLOGICO

MOWER  FOR  ORGAN I C
B IO  MÄHER
TONDEUSE  ORGAN IQUE
SEGADORA  ORGAN I CA

MOWER  FOR  ORGAN I C  -  B I O  MÄHER  -  TONDEUSE  ORGAN IQUE  -  S EGADORA  ORGAN I CA

SFALCIATRICE PER BIOLOGICOSFALCIATRICE PER BIOLOGICO

SF-BIO 5SF-BIO 5

SF-BIO 4SF-BIO 4

N. 01 cassa frontale in acciaio inox a 5 coltelli 
(taglio utile 2000 mm)
N. 02 casse laterali (dx-sx) in acciaio inox a 5 coltelli (taglio 
utile 2000 mm)
Regolazione delle due casse laterali tramite due attuatori 
indipendenti
Regolazione idraulica in alzata con 1 pistone
Distributore idraulico a 4 funzioni
Funziona con 3 motori collegati in serie
(richiede 150 bar di pressione e 25 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro e casse in acciaio inox
Pedana di riposo

N. 01 Frontgehäuse aus Edelstahl mit 5 Messern 
(Schnittbreite 2000 mm)
N. 02 Seitenkoffer aus Edelstahl mit 5 Messern (rechts-links)
(Schnittbreite 2000 mm)
Justierung der beiden Seitenlautsprecher durch zwei 
unabhängige
Stellantriebe Hydraulische Hubverstellung mit 1 Kolben
4-Funktionen hydraulischer Verteiler
Funktioniert mit 3 Motoren in Reihe geschalteten (benötigt 
150 bar Druck und 25 Liter/Minute Öl)
Komplett mit Rohren
Edelstahlschneiden
Ruheplattform

N. 01 caja frontal en acero inoxidable con 5 cuchillas (corte 
útil 2000 mm)
N. 02 cajones laterales (derecha-izquierda) en acero 
inoxidable con 5 cuchillas (corte útil 2000 mm)
Ajuste de los dos cajones laterales mediante dos actuadores 
independientes
Regulación de elevación hidráulica con 1 pistón
Distribuidor hidráulico a 4 funciones
Funciona con 3 motores conectados en serie
(necesita 150 bar de presión
y 25 litros/minuto de aceite)
Completa de tuberias
Estructura de soporte en hierro
Peana de reposo

N. 01 front case in stainless steel with 5 knives 
(working cut 2000 mm)
N. 02 lateral cases (right-left) in stainless steel with 5 knives
(working cut 2000 mm)
Adjustment of the two lateral cases by means of two 
independent actuators
Hydraulic lift adjustment with 1 piston 
4-controls hydraulic distributor
Powered by 3 motors connected in series (requires 150 bar 
of pressure and 25 liters/minute of oil)
Pipes equipped
Iron main frame
Resting platform

N. 01 caisse avant en acier inoxydable avec 5 couteaux 
(coupe utile 2000 mm)
N. 02 caisses latérales (droite-gauche) en acier inoxydable 
avec 5 couteaux (coupe utile 2000 mm)
Réglage des deux caisses latérales au moyen de deux 
actionneurs indépendants
Réglage de levage hydraulique avec 1 piston
Distributeur hydraulique 4 fonctions
Fonctionne avec 3 moteurs connectés en série
(nécessite 150 bar de pression et 25 litres/minute d’huile)
Doté de tuyauteries
Bati en fer
Plateforme de repos


